
 

 

 
svensk design sedan 1881 

 
COLLECTION 



 

 

 

Tidéna grundades av min farfars far, urmakaren J.P. Tidén, år 1881 i Nossebro i 
Västgergötland. 
 
Egen svensk design i hög kvalitet är vårt ledord, som fört Tidénas värderingar och 
tradition vidare. Omsorg i alla detaljer från idé till färdig produkt är det som än i 
dag vägleder och kännetecknar vårt arbete och vår affärsidé. 
 
Vi har skapat en kollektion av klassiska armbandsur för dem som värdesätter en 
hög kvalitet och en svensk design som håller över tid. 
 
Det är med stolthet som vi idag kan säga; Du som valt en Tidéna 1881 klocka bär 
inte bara en svenskt designad kvalitetsklocka utan också ett stycke svensk 
klockhistoria som spänner över tre decennier på Din arm. 
 

 

 

 

 

 

Kajsa Tidén Esberg & Ulf Esberg 
Fjärde generation Tidéna 

 

 



 

06/2022 

 
T.54.14 / T.75.14 

 

 
T.54.24 / T.75.24 

 

 
T.54.25A / T.75.25A 

Damur, stål 

3 atm 

Mineralglas 

Ø:30 mm 

 

Damur, plaque 

3 atm 

Mineralglas 

Ø:30 mm 

 

Damur, plaque 

3 atm 

Mineralglas 

Ø:30 mm 

     

 
T.54.14F / T.75.14F 

 

 
T.54.24F / T.75.24F 

 

 
T.54.25AF / T.75.25AF 

Damur, stål 

3 atm 

Mineralglas 

Ø:30 mm 

 

Damur, plaque 

3 atm 

Mineralglas 

Ø:30 mm 

 

Damur, plaque 

3 atm 

Mineralglas 

Ø:30 mm 

     

T.54.14M / T75.14M 

 

T.54.24M / T.75.24M 

  

Damur, stål 

3 atm 

Mineralglas 

Ø:30 mm 

 

Damur, plaque 

3 atm 

Mineralglas 

Ø:30 mm 

  

 



06/2022 

 
T.72.11 

 

 
T.72.11F 

 

 
T.72.11L 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

     

 
T.72.14 

 

 
T.72.14F 

 

 
T.72.14L 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

     

 
T.72.14AV 

 

 
T.72.14AF 

 

 
T.72.14AL 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 
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T.72.11S 

 

 
T.72.21L 

 

 
T.72.24AL 

Damur, stål 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, plague  

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, plague  

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

     

  

 
T.72.21F 

 

 
T.72.24AF 

  

Damur, plague 

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

 

Damur, plague  

5 atm 

 

Ø: 28 mm 

     

     

     

     

     

     

 



06/2022 

 
T.65.31L 

 

 
T.65.34L 

 

 
T.66.11L 

Damur, bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27mm 

 

Damur, bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27mm 

 

Damur, Stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27mm 

     

 
T.65.31 

 

 
T.65.34 

 

 
T.66.11 

 

Damur, bico 

10atm 

Safirglas 

Ø: 27mm 

 

Damur, bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27mm 

 

Damur, Stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27mm 

 

     

 
T.66.14L 

 

 
T.66.14 

  

Damur, Stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27mm 

 

Damur, Stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27mm 
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T.59.19AT 

 

 
T.59.19AF 

 

 
T.59.19AL 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

     

 
T.59.14 

 

 
T.59.14F 

 

 
T.59.14L 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

     

 
T.59.14AV 

 

 
T.59.14AF 

 

 
T.59.14AL 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 
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T.59.11 

 

 
T.59.11L 

 

 
T.59.11F 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

 

Herrur, stål 

5 atm 

Mineralglas 

Ø: 35 mm 

     

     

     

     

     

     

     

 
T.57.21 

 

 
T.57.24 

  

Herrur, plaque 

5 atm 

Safirglas 

Ø: 36 mm 

 

Herrur, plaque 

5 atm 

Safirglas 

Ø: 36 mm 

  

 



06/2022 

 
T.74.11L 

 

 
T.74.14L 

 

 
T.74.18L 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

     

 
T.74.19L 

 

 
T.74.19AL 

 

 
T.74.11 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

     

 
T.74.14 

 

 
T.74.18 

 

 
T.74.19 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stå 
10 atm 

Safirglas 
Ø:38 mm 
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T.74.19AT 

 

 
T.74.31L 

 

 
T.74.34L 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

     

 
T.74.39L  

 

 
T.74.31 

 

 
T.74.34 

Herrur, stål bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

Herrur, stål bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

     

 
T.74.39 

 

Herrur, stål bico 

10 atm 

Safirglas 

Ø:38 mm 

 

 



06/2022 

 
T.73.11L 

 

 
T.73.14L 

 

 
T.73.18L 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 37,5 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 37,5 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 37,5 mm 

     

 
T.73.19AL 

 

 
T.73.14 

 

 
T.73.18 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 37,5 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 37,5 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 37,5 mm 

     

 
T.73.11 

 

 
T.73.19AT 

  

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 37,5 mm 

 

Herrur, stål 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 37,5 mm 
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T.60.81 

 

 
T.60.84 

 

 
T.60.90 

Herrur, titanium 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 38 mm 

 

Herrur, titanium 
10 atm 

Safirglas 

Ø: 38 mm 

 

Herrur, titanium, bico 
10 atm 

Safirglas 

Ø: 38 mm 

     

 
T.60.91 

 

 
T.63.81RP 

 

 
T.63.84 

Herrur, titanium, bico 
10 atm 

Safirglas 

Ø: 38 mm 

 

Damur, titanium 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27 mm 

 

Damur, titanium 

10 atm 

Safirglas 

Ø: 27 mm 

     

 
T.63.91RP 

 

 
T.63.94 

  

Damur, titanium, bico 
10 atm 

Safirglas 

Ø: 27 mm 

 

Damur, titanium, bico 
10 atm 

Safirglas 

Ø: 27 mm 
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8935K 
L: 16,5 cm 
W: 12 mm 

 
9713K 

L: 15,5 cm 
W: 14 mm 

 
93780D1 
L: 16cm 

W: 16mm 
 

9377 
L: 17 cm 

W: 20 mm 
 

9377 
135mm 

Damlängd 
 

89460 H6 
L: 16,3 cm 

W: 18-20 mm 
 

89460 H6 
135 mm 

Damlängd 

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

89220 H1 
L: 17,5 cm 
W: 20 mm 

89220 H1 
135mm 

Damlängd 
  

U723/8,5 
WB 

 
U723/8,5 

FG 
 

U979/30 
WB 

 
U979/30 

F.G. 
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U1143/30 

w.b. 
   

U978/30 
w.b. 

   
U3/685/30 

W.B 
 

U3/685/30 
F.G. 

 
U3/921/30 

W.B. 

 U3/921/30 
F.G. 

 

 

             

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

U1282 
w.b 

U1282 
F.S. 

  
U1281 

w.b. 
 

U1281 
F.G. 

 
U1281 

F.G. - ROSE 
 

U277/30 
wb 

  

 



 

 

 

 

 
Tidéna Watch 

Ingela Gathenhielmsgata 3 
SE-421 30 Västra Frölunda 

Sweden 
 

Phone: intl+46 (0)31-89 91 00 
Fax: intl+46(0)31-89 91 05 
Mail: info@tidenawatch.se 
Web: www.tidenawatch.se  

 

mailto:info@tidenawatch.se
http://www.tidenawatch.se/

